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     MINISZTÉRIUM 

   NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
 

 

Előadó: Dr. Haller Gábor 

Szám: 47537/2004 

Tárgy:Komposzttea talajkondicionáló 

készítmény forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélye 

 

Profikomp KFT 

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. Út. 28. 

 

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a Komposzttea 

talajkondicionáló készítmény forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel  

 

engedélyezem: 

 

1. Gyártó:  Profikomp KFT 

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. Út. 28. 

Statisztikai szám: 11022224-113-08 

 

2. Terméktípus: talajkondicionáló készítmény 

 

Alapanyagok: növényi eredetű komposzt vizes kivonata 

 

Vámtarifaszám: 310100 

 

3. Előírt minőségi paraméterek:  
 

küllem: világosbarna színű, szagtalan folyadék 

szárazanyag tartalom (m/m%)   legalább     0,2 

pH (eredeti oldat)           6,2   0,5 

sűrűség (kg/dm
3
)           1,0   0,1 

N tartalom (mg/l).     legalább   35,0 

P2O5 tartalom (mg/l).     legalább   10,0 

K2O tartalom (mg/l).     legalább 500,0 

CaO tartalom (mg/l).     legalább 200,0 

MgO tartalom (mg/l).     legalább 100,0 

As tartalom (mg/l)     legfeljebb   10,0 

Cd tartalom (mg/l).     legfeljebb     2,0 

Co tartalom (mg/l).     legfeljebb   50,0 

Cr tartalom (mg/l)     legfeljebb 100,0 

Cu tartalom (mg/l).     legfeljebb 100,0 

Hg tartalom (mg/l).     legfeljebb     1,0 

Ni tartalom (mg/l)     legfeljebb   50,0 

Pb tartalom (mg/l)     legfeljebb 100,0 

Se tartalom (mg/l)     legfeljebb     5,0 
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4. Felhasználható 

 

A talaj kondicionálására  

- zöldség- és dísznövények termesztésénél 1000 l/ha (0,1 l/m
2
) mennyiségű, 5 %-os 

töménységű oldat vetés előtti kijuttatásával, 

- szántóföldi növények termesztésénél 1000 l/ha (0,1 l/m
2
) mennyiségű, 5 %-os 

töménységű oldat vetés előtt talajra történő permetezésével, betakarítás után a 

szármaradványokra kipermetezve,  

- a készítmény 20%-os töménységű oldatával a termesztő közegek vetés előtti kezelésére, 

10 liter/ m
3 

(10 ml/dm
3
)
 
mennyiségben. 

 

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok 

 

Veszélyjel: nem jelölésköteles 

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: 

 

S 1/ 2            Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 

S 13              Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. 

S 36/37/39    Megfelelő védőruházatot és  védőkesztyűt és szem/arcvédőt  kell viselni. 

 

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges 

lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, 

zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal 

félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani. 

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, 

védőlábbeli, védőszemüveg. Lakossági(esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén: 

védőkesztyű 

 

6. Környezetvédelmi előírások 

 

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló 

burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 

 

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály 

 

8. Eltarthatóság 

 

Eredeti, zárt csomagolásban (1-5-50 literes polietilén flakonban, kannában illetve 1 m
3
-es 

tartályokban), száraz, hűvös, napfénytől védett helyen 1 évig eltartható.  

 

9. Egyéb előírások 

 

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 

8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom. 

 

10. Az okirat érvényessége: 2014. december 6. 

 

Budapest, 2 014. december 6. 

         Dr. Eke István s.k. 

         főosztályvezető 
A kiadmány hiteléül: 

 

  (Derzsi Anikó)  
 


