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FOLDMUVELESUGYI ES YIDEKFEJLESZTESI
MINISZTERIUM
NOVENYEGESZSEGUGYI ES TALAJVEDELMI FOOSZTALY

Eléadé: Dr. Haller Gabor
Szam: 46928/2004
Targy: NPPL HiStick és NPPL HiCoat
sz6ja oltoporok forgalomba hozatali
¢s felhasznalasi engedélye

SAATBAU Linz Hungaria KFT
9400 Sopron, Tancsics major

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM szamt rendelet 2. §-a alapjan a NPPL
HiStick és NPPL HiCoat szoja oltéporok forgalomba hozatalat és felhasznalasat az
alabbi feltéte-lekkel

engedélyezem:

1. Gyarté: Microbio Ltd
Harwood Industrial Estate, Harwood Road, Littlehampton,
West Sussex, BN 17 7AU
Egyesiilt Kirdlysag

Az engedély tulajdonosa: SAATBAU Linz Hungaria KFT

9400 Sopron, Téancsics major
Statisztikai szdmjel: 12879830-5121-113-08

2. Terméktipus: mikrobioldgiai készitmény
Alapanyagok:

NPPL HiStick szdja oltépor: Bradyrhizobium japonicum, Orolt és sterilizalt tézeg
vivOanyag, belekevert copolymer ragasztéoanyag

NPPL HiCoat szdja oltopor: Bradyrhizobium japonicum, Orolt és sterilizalt tézeg
vivOanyag
+ kiilon csomagoldsban copolymer ragasztdoanyag

Kérelmez6 altal megadott vamtarifaszam: 310100

3. Eloirt mindségi paraméterek:

NPPL HiStick szoja oltopor

kiillem: nedves, fekete szinii por

szarazanyag tartalom (m/m%) legalabb 50,0

Osszcsira-szam (db/g) legaldbb 4% 10°
Magra tapadt csiraszam (db/1 db mag) legalabb 7x 10°
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NPPL HiCoat szoja oltopor

kiillem: fekete szinii por

szarazanyag tartalom (m/m%) legalabb 50,0
Osszcsira-szam (db/g) legalabb 4% 10°
Magra tapadt csiraszam (db/1 db mag) legalabb 2 x 10°

Mindkét termékre vonatkozo eloirasok

pH (10 %-os vizes szuszpenzidban) 7,0£0,5
As tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 5,0

4. Felhasznalhato
NPPL HiStick szdja oltépor

A szdja oltasat 400 g oltdbanyag/80 kg szbdja vetémag toménységben kell elvégezni. Nedves
oltas esetében a vetdmagot kg-ként 2 ml vizzel kell benedvesiteni, majd azt, egyenletes
fedettséget biztositd modon az oltdanyaggal elkeverni. Szdraz oltds esetében a vékonyan
kiteritett vetomagrétegre ki kell szorni az oltdanyagot, majd azt, egyenletes fedettséget
biztositd6 modon elkeverni.

NPPL HiCoat széja oltopor

A szoja oltasat 1600 g oltdoanyag/320 kg szdja vetdmag toménységben kell elvégezni. Az
oltdéanyagot hozza kell adni az el6zetesen vizzel dsszekevert ragasztéanyaghoz (0,66 liter
ragasztoanyag+1,28 liter viz), majd a csavazd géppel a vetomagra fel kell vinni.

A vetomagot oltas utan minél kordabban el kell vetni. A beoltott vetomagot hiivés, sotét
helyen kell tarolni. Amennyiben az oltdst kévetoen 24 ordn beliil nem keriil elvetésre, ujabb
oltas valik sziikségessé!

5. Méregjelzés, veszélyesség, munkaegészségiigyi 6vorendszabalyok

Veszélyjel: nem jeldléskoteles
A veszélyes anyagok biztonsagos hasznélatéra utal6 S mondatok

S1/2 Elzéarva és gyermekek szamdra hozzaférhetetlen helyen tartando.
S13 Elelmiszertdl, italtol és allati takarmanytol tavol tartando.

S 36/37/39 Megfelelé védoruhazatot és védokesztyiit és szem/arcvédot kell viselni.

Munkaegészségligyi varakozasi id6: 0 nap
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Ovatos munkaval keriilni kell a szer szorodasat, porlodasat, szembe, bdrre jutasat, esetleges
lenyelését. Munka kozben tobbszori kézmosas, munka végeztével alapos tisztalkodas,
zuhanyozas és ruhavaltas sziikséges. Mérgezéskor vagy annak gyanujakor a munkat azonnal
félbe kell szakitani, majd a helyszini elsOsegély utan ( lasd: altalanos eljaras ) orvosi intézeti
ellatast kell biztositani.

Védofelszerelés elokészitoknek ¢és felhasznaloknak: védoruha, védodlabbeli, véddkalap,
védokesztyli, véddszemiiveg. Porld anyaggal zart térben torténd tartdos munkavégzés esetén
por elleni 1égzésvédo.

6. Kornyezetvédelmi eldirasok

Tilos a készitményeket, azok fel nem hasznalt maradékat, azzal szennyezett csomagolo
burkolatot folyokba, allovizekbe, vizfolyasokba, tarozokba juttatni.

Bioszféra rezervatumokban, fokozottan védett teriileteken felhasznalasuk tilos!
Természetvédelmi teriileteken, nemzeti parkokban és tajvédelmi korzetekben kizarolag az

illetékes nemzeti park igazgatosag eldzetes engedélyével juttathato ki.

A vizi szervezetek védelme és a vizmindség biztositasa érdekében tilos a készitményt az
allo- és folyovizek partjatdl szamitott S0 m-es tavolsagon beliil tarolni és kijuttatni.

7. Tiiz- és robbanas veszélyességi besorolas: nem tlizveszélyes, "E" tlizveszélyességi
osztaly

8. Eltarthatésag

Széraz, fedett, sotét helyen, legfeljebb 25 °C hoémérsékleten, eredeti csomagoldsban
(HiStick 400 g-os, HiCoat 1,6 kg-os fehér milanyag zacskoban + a ragasztéanyag 200
literes fémhordoban ) 2 évig eltarthato.

9. Egyéb eldirasok

A készitmény nem tartalmazhat csirdzast, novekedést gatlo anyagokat, human-, allat- és
novény egészségiigyl szempontbol karos, fertdz6 makro- és mikroszervezeteket, mérgezo,

szennyez0 és radioaktiv anyagokat.

Kotelezd jelzés a csomagoloburkolaton a gyartasi datum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7.,
8. ¢és 10. pontja, valamint 3. pontjabol, a hatdbanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2014. junius 11.

Budapest, 2004. junius 11.
Dr. Eke Istvan s.k.
foosztalyvezeto

A kiadmany hiteléiil:

(Dobos Istvanné)



